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AI 測溫式人臉辨識機 

型號: SC-7077MI 

 產品簡介                                     

 支援無接觸式智慧體溫監測，同步視頻疊加體溫資料。 

 檢測距離：0.3~1.8 米。 

 測溫誤差範圍：±0.5 攝氏度。 

 支持 AI 人臉比對，通過識別結果來實現控制開門動作或者提示語音報警。 

 LCD 7 吋觸控螢幕顯示；支援本機操作。 

 支援單機系統人臉識別、口罩識別、智慧體溫監測顯示和語音提示，準確率達 99%。 

 產品規格                                                                                  

型號 SC-7077MI 

影像鏡頭 200 萬畫素雙鏡頭寬動態感測器 

屏幕尺寸 7 吋觸控 LCD  

影像編碼 H.264 

影像輸出 
主碼流 1920 x 1080 、1280 x 720 @25fps 

輔碼流 1280 x 720 @25fps 

檢測類型 人臉辨識、溫度檢測、口罩偵測 

測溫元件 氧化釩非冷卻感測器 

測溫感測器碼流 120 x 160 @25fps 

人臉資料庫容量 支援內建 6,000 筆人臉數 

辨識速度 <0.2s/每人 

辨識準確率 臉部抓拍>99%(符合以上條件)；比對命中率 99% 

卡片驗證 Mifare 格式 

卡片資料庫容量 支援內建 6,000 張卡片 

事件記錄筆數 支援 100,000 筆紀錄 

網路接口 RJ45 乙太網路介面，10/100/1000M 

警報輸出 開門接點(N.O/N.C) 

Wiegand 支援 

夜間補光 手動 

電源供應 DC12V，2A 

工作溫度 0℃~50℃(用於溫度檢測應用：10℃~35℃) 

尺寸 116.5 X 290 x 35(mm) 

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.  

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢. 
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